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..Bildschirmlesegerdt fiir Sehbehinderte

E infache Bildeinstellung durch einen

Drehregler, mit dem der Benutfzer den abge-
bildeten Text so einstellen kann, daB der
beste Kontrast erzielt wird. Mehrere Vorder-
und Hintergrundfarbkombinationen bieten
dem Benutzer die individuelle Einstellung auf
den persdnlichen Bedarf,

Leicht zugdngliche, in Augenhohe des

Benutzers angebrachte Bedienungs-
knopfe gewdhrleisten eine muhelose

Einstellung von Bildscharfe und Bildgroe. I Einfache Bedienungselemente zur Bildeinstellung !

Der SmartView ist aus solidem Metall gefertigt und so ausgelegt, dal er moglichst wenig Arbeits-
fldche einnimmt.

Das Lesen wird durch den leichtgdngig, in jede Richtung beweglichen Lesetisch leichtgemacht.
Es konnen fast alle Arten von Schriftraterial ohne Verschieben des Dokuments gelesen werden.
Einstellbare Randbegrenzungen erlauben Flexibilitat beim Lesen kleiner Vorlagen.

Ein Zoom-Drehregler erlaubt dem Leser die Einstellung der optimalen VergroRerung des abge-
bildeten Textes vom 3- 30-fachen mit einem 17-Zoll Monitor. Bei einem 19-Zoll Monitor steigert
sich die VergroBerung sogar bis zum 45-fachen des Originals. Das Bild bleibt wahrend der
Ver@nderung der VergroBerungsstufe jederzeit scharf.
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m Einbrennsichere Mono-CCD-Kamera . . o . . .

L e bel 177 Mentier b e, S0 Auf dem |ntegr|erte.n Monitortisch kénnen Monitore bis z.u

aVerraBering bei 18 A onitor Dislea a5 ach einem Gesam’FgeW|cht von 45kg gestellt werden. Die

= Hohe 280mm, Breite 360mm, Tiefe 445mm Beleuchtung ist durch den Benutzer auswechselbar

L eenian 155 (Leuchtstofflampen).

m Fotomodusschalter ‘ Technische Anderungen vorbehalten !
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